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Автоматическая промывочная установка типа AМ 800
1 Общее назначение

1.1 Назначение установки

Очищение загрязненных маслом и жиром деталей машин и двигателей при помощи жидкости температурой примерно 60-80°С и под давление 2,5 –3бар. Установка пригодна для устранения и других загрязнений.
1.2 Принцип работы

Промывочная установка при помощи трубчатого электрического нагревателя нагревает моющий раствор  (вода + моющее средство) на желаемую температуру. Нагретый моющий раствор при помощи двух насосов через сопла под давлением 2,5 – 3 бар попадает на детали, подлежащие очищению. Расстановка нижних сопел обеспечивает вращение вынимаемой корзины, которая опирается на подшипник, и тем самым автоматическую промывку деталей в течение заданного времени.

Внимание! Строго воспрещается использовать в установке воспламеняющиеся и взрывоопасные материалы или моющие средства!

2 Технические данные

2.1 Общие размеры и справочные данные:

2.1.1 Длина

1125
2.1.2 Ширина
880
2.1.3 Высота

1200
2.1.4 Полезная высота рабочего пространства
500
2.1.5 Объем моющего раствора 120 Литров
2.1.6 Максимальная температура моющего раствора   85 градусов
2.1.7 Диаметр корзины 800
2.1.8 Частота вращение корзины5-10 оборотов в минуту
2.1.9 Грузоподъемность корзины 350
2.1.10 Способ электрической защиты от прикосновения Заземление

2.1.11 Мощность нагревателя 3х1.2 кВт

2.1.12 Напряжение нагревателя  220v
2.1.13 Производительность насоса
2.1.14 Давление насоса 2.5-3 атм.
2.1.15 Мощность насоса 2.2кв.
2.1.16 Напряжение насоса 380 v
2.1.17 Суммарная мощность 5.8кв.
3 Условия работы

3.1 Обслуживающий персонал

Установку обслуживает один квалифицированный рабочий. 

Наладку и механический ремонт оборудования должен делать только уполномоченный квалифицированный рабочий-ремонтник.

Электрический ремонт должен делать только уполномоченный квалифицированный электрик.

3.2 Личные условия.

Квалифицированный или обученный рабочий.

Для безопасной эксплуатации необходимо обучение технике безопасности.

3.3 Индивидуальные защитные средства, защитные устройства.

Для удаления чистых деталей необходимы защитные перчатки с кожаной ладонью, т.к. температура деталей может достигать в зависимости от регулировки 70-85°С.

4 Пуск оборудования в эксплуатацию.

4.1 Установка оборудования

Для установки оборудования не требуется особого фундамента. Пол (настил) должен быть горизонтальным.

4.2 Пуск оборудования в эксплуатацию в первый раз.

Оборудование установить в горизонтальном положении

Бак до ступенчатой части наполнить моющим раствором – приблизительно 120 л.

Внимание! Уровень жидкости не должен достигать нижних сопел!

Оборудование подключить к сети, повернуть главный переключатель, установить реле времени  и закрыть крышку. Таким образом блокировочный контакт  замыкает цепь насоса.

Внимание! Насос можно запускать только при закрытой крышке!

Нажатием на кнопку запускается насос  Насос должен вращаться по указанному на двигателе направлению (по часовой стрелке).

Для обеспечения правильного направления вращения при необходимости при необходимости изменить подключение. Функционирование насоса показывает контрольная лампочка зеленого цвета.

Настройка нагрева моющего раствора осуществляется при помощи терморегулятора 

5 Эксплуатация оборудования.

5.1 Задачи рабочего:

Проверить герметичность промывочной установки (отсутствие утечек)

Проверить уровень моющего раствора.

Проверить бесперебойное вращение корзины.

Проверить бесперебойное открытие и закрытие крышки

Проверить работоспособность установки вхолостую, вращение корзины не должно превышать 25-30 об/мин. При числе оборотов выше заданного деталь может вылететь из корзины. Число оборотов можно менять регулировкой верхних и нижних сопел.

5.2 Порядок работы:

Положить подлежащие очищению детали в корзину.

Закрыть крышку.

Отрегулировать температуру моющего раствора.

Установить продолжительность работы.

Запустить насос.

По истечении рабочего времени насос остановится. Из-за выхлопа пара и подтекания жидкости крышку целесообразно открыть только спустя приблизительно две минуты.

После остановки корзины чистые детали извлекать, используя защитные перчатки.

После окончания работы оборудование обесточить поворотом главного переключателя на коммутационном шкафу.

5.3 Наполнение, спуск, доливка жидкости.

Загрязненность (масло, жир) на поверхности жидкости целесообразно перед работой удалить. Если уровень жидкости значительно убавился (на 5-7 см),  необходимо позаботиться о доливке до необходимого уровня согласно п. 5.2. Отсутствие доливки может вызвать выход из строя нагревательного элемента.

Отработанный моющий раствор необходимо сливать.

При полной смене моющего раствора корзину необходимо вынуть, подшипник проверить.
6 Перебои в работе.

Аварийная остановка оборудования осуществляется при  помощи аварийного выключателя (8), находящегося на коммутационном шкафу.

Функционирование насоса и нагревателей показывают контрольные лампочки (5 и 7), находящиеся на коммутационном шкафу. Потухание любой из контрольных лампочек означает неисправность. Оборудование следует немедленно остановить и обратиться к специалисту.
7 Уход за оборудованием.

7.1 Электрическая система.

Электрические соединения и перемычки, находящиеся в коммутационном шкафу, после каждого месяца эксплуатации необходимо проверять. Ослабленные соединения прикрутить. Другой уход не требуется. 

7.2 Механическая система.

Сопла: после каждых двух месяцев необходимо вывинтить и продуть воздухом. Если эффективность промывки понизилась, или скорость корзины упала или она остановилась, необходимо немедленно прочистить сопла.

Корзина: помимо смазки согласно п.6.2, через каждые три месяца необходимо вынуть корзину, проверить целостность и работоспособность подшипника. При необходимости заменить вышедший из строя подшипник. 

Насос: подтекание или течение означает необходимость замены уплотнения вала насоса. При нормальных условиях эксплуатации (6-8 часов работы в день) уплотнение должно быть заменено после 600-1000 моточасов. Продолжительность срока службы уплотнения определяется количеством стружки, песка, отброса и других изнашивающих загрязнений, находящихся в моющем растворе. 
8 Гарантия.

Производитель предоставляет гарантию на автоматическую промывочную установку в течение 6 месяцев, за исключением уплотнителя с контактными кольцами к насосу. Уплотнения являются расходными материалами, их надо заменять в зависимости от условий эксплуатации каждые 4-6 месяцев.

Тип оборудования - Автоматическая моечная установка.
Номер оборудования - 
Год производства - 
